KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporzgqdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Nr 1272/2008/WE (CLP) oraz z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830

Data sporzadzenia:0104.2011 Data aktualizacji: 11.09.2019 Ilo$¢ stron: 1/7 wersja:5.0

FORMUEA DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY SILNIKOW
BENZYNOWYCH

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: FORMUEA DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY SILNIKOW
BENZYNOWYCH

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Produkt do czyszczenia wtryskiwaczy silnikéw benzynowych

1.2.2 Zastosowania odradzane: Nie okreslono

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1Dystrybutor: AMTRA Sp. z o. o.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon: +48 32 2944100

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: amtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 32 294 41 00 (w godzinach 8%- 16%), 112

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagrozenia dla cztowieka: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia.

Asp. Tox.1- Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria 1

H304- Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia

2.1.2 Zagrozenie dla srodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.
Aquatic Chronic 3- Stwarzajace zagrozenia dla srodowiska wodnego, kategoria przewlekta, kategoria 3
H412- Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki

2.1.3 Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizycznych i chemicznych: Nie dotyczy

2.2. Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okre$lajace rodzaj zagrozenia:

<

2.2.2 Hasta ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszczone na etykiecie: weglowodory, C11-C14 n-alkany, izoalkany, cykliczne,
<2%aromatycznych, Solwent nafta ( ropa naftowa), wegglowodory cigzkie aromatyczne, Solwent nafta (ropa naftowa),
weglowodory lekkie aromatyczne

2.2.4 Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: H304- Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ §miercia
H412- Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

2.2.5 Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci: P102- Chroni¢ przed dzie¢mi P301+P310- W PRZYPADKU POLKNIECIA:
Natychmiast skontaktowac¢ si¢ z osrodkiem zatru¢ lub lekarzem P331- NIE wywotywa¢ wymiotéw P501- Zawartos¢/
pojemnik usuwaé zgodnie z miejscowymi przepisami P273- Unika¢ uwolnienia do §rodowiska

2.2.6 Dodatkowe informacje:EUH066- Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pgkanie skéry

2.3 Inne zagrozenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII
Rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marca 2011r.

SEKCJA3.SKLEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1 Substancje: Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny:

Nazwa chemiczna skiadnika Zakres Numer | Numer Klasyfikacja wg
stezen CAS WE 1272/2008/WE
Weglowodory, C11-C14 n-alkany, izoalkany, 50%-100% - 926-141-6 Asp. Tox. 1, H304

cykliczne, <2%aromatycznych
Nr rejestracji: 01-2119456620-43-xxxx

Solwent nafta (ropa naftowa) weglowodory 5%-<10% 64742-94-5 | 265-198-5 STOT SE.3, H336
cigzkie aromatyczne Asp. Tox.1, H304
Aquatic Chronic 2,H411

Polyolefin alkyl phenol alkyl amine 2,5%-<5% - - Skin Irrit.2, H315
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Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory 1%-<2,5% | 64742-95-6 | 265-199-0 Flam. Liq.3, H226
lekkie aromatyczne STOT SE 3, H335
Mniej niz 0,1% benzenu STOT SE 3, H336

Asp. Tox.1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

1,2,4-trimetylobenzen 1%-<2,5% 95-63-6 202-436-9 Flam. Liq.3, H226
Acute Tox.4, H332
Skin Irrit.2, H315
Eye Irrit.2, H319
STOT SE 3,H335

Aquatic Chronic 2, H411

Mezytylen 0,5%-<1% 108-67-8 203-604-4 Flam. Liq.3, H226
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411

Naftalen 0,5%-<1% 91-20-3 202-049-5 Acute Tox.4, H302
Carc.2, H351
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

M=1
2-etyloheksanol 0,5%-<1% 104-76-7 203-234-3 Acute Tox.4, H332
Nr rejestracji: 01-2119487289-20-xxxx Skin Irrit.2, H315

Eye Irrit.2, H319
STOT SE 3, H335

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potknigcie: Doktadnie wyptuka¢ usta woda. Nigdy nie podawa¢ nic doustnie osobie nieprzytomnej. Nie wywolywaé
wymiotéw bez nadzoru personelu medycznego. W przypadku wystapienia wymiotdw, glowa powinna by¢ utrzymywana
nisko, tak aby wymiociny nie dostaty si¢ do ptuc. Zasiggna¢ porady medycznej jesli objawy sa powazne lub si¢ utrzymuja.
4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Jezeli podraznienie gardta lub kaszel utrzymuja si¢, nalezy wykonaé nastgpujace czynnosci.
Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.
Zasiggna¢ porady medycznej jesli objawy sa powazne lub si¢ utrzymuja.

4.1.3. Skazenie skory: Zdja¢ zanieczyszczona odziez i sptukaé skérg doktadnie woda. Kontynuowa¢ ptukanie przez co
najmniej 15 minut. Zasiggnaé porady medycznej jesli objawy sa nasilone lub utrzymuja si¢ po umyciu.

4.1.4.Skazenie oczu: Natychmiast sptukac¢ dtuza iloscia wody. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je fatwo usunac.
Nadal ptukaé. Zasiggnac porady medycznej jesli objawy sa nasilone lub utrzymuja si¢ po umyciu.

Uwaga: osoby narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o koniecznosci i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opéZnione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skazenie oczu: Moze wystapi¢ podraznienie oczu

4.2.2 Potknigcie: Moze powodowa¢ zte samopoczucie w przypadku spozycia. Przedostanie si¢ do ptuc po spozyciu lub
zwymiotowaniu moze spowodowa¢ chemiczne zapalenie ptuc.

4.2.3 Wdychanie: Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty glowy

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym: Leczy¢ objawowo. Obserwowac osob¢ poszkodowana.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednie $rodki gasnicze: Piana odporna na dziatanie alkoholu, dwutlenek wegla, proszek gasniczy lub mgta
wodna. Uzywac¢ srodkéw gasniczych odpowiednich dla palacych si¢ materiatéw w najblizszym otoczeniu.

5.1.2 Niewlasciwe $rodki gasnicze: Woda — zwarty strumien

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina: Produkty rozktadu termicznego lub spalania moga
zawiera¢ nastg¢pujace substancje: tlenki wegla, toksyczne gazy i opary.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w
zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym
obiegiem powietrza. Zagrozone pozarem zbiorniki usuna¢ jesli to mozliwe i nie wiaze si¢ z nadmiernym ryzykiem lub
chlodzi¢ rozpylona woda z odpowiedniej odlegtosci.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1 Dla os6b niezalezacych do personelu likwidujacego skutki awarii: Ograniczy¢ dostep 0sob postronnych do obszaru
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awarii do czasu usunigcia awarii. W przypadku duzych wyciekéw odizolowa¢ zagrozony obszar. Stosowa¢ $rodki ochrony
indywidualnej. Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skéra. Unikaé kontaktu z oczami. Przestrzega¢ zasad i przepiséw BHP
obowiazujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujacych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkéw moze przeprowadza¢ wylacznie przeszkolony
personel. Stosowa¢ odziez ochronng na chemikalia.

6.2 Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony srodowiska: Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mozliwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamknaé¢ doptyw cieczy, uszczelnié¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzeby powiadomi¢ witadze i stuzby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenieniu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia: Mniejszy wyciek
zatrze¢ r¢cznikiem papierowym. Przy duzych wyciekach miejsca gromadzenia si¢ substancji obwalowacé i oczysci¢ -posypaé
materialem chtonnym, np. piaskiem, ziemia i zebra¢ do zamknigtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca
zanieczyszczone sptuka¢ duza iloscia wody.

6.4 Odniesienia do innych sekcji: Postgpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty charakterystyki, srodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowanie: Dbaé o dobra wentylacje pomieszczenia. Oddali¢ zrédta
zaptonu — nie pali¢ tytoniu. Nie stosowa¢ na goracych powierzchniach. Przestrzega¢ wskazéwek na etykiecie, jak rowniez
instrukcji uzytkowania. Stosowa¢ metody pracy zgodne z instrukcja eksploatacji. Ewentualnie przedsigwzia¢ $rodki przeciw
natadowaniu elektrostatycznemu. Przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami nalezy stosowa¢ ogdlne zasady higieny. Przed
przerwami i po pracy umy¢ rece. Nie przechowywac razem z zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat. Przed wejsciem do
pomieszczen, w ktérych odbywa si¢ konsumpcja, zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci:
Przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych, oryginalnych opakowaniach, z dala od zrédet zaptonu, w suchych dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie przechowywaé razem z artykutami Zzywno$ciowymi i paszami
dla zwierzat. Przechowywa¢ w warunkach uniemozliwiajagcym dostgp 0s6b nieupowaznionych.

7.3 Szczegoélne zastosowania koncowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli: Informacje na postawie sktadnikow:

1,2,4- trimetylobenzen:

NDS 100 mg/m3 NDSCh 170 mg/m3

Naftalen:

NDS 20 mg/m3 NDSCh 50 mg/m3

Mezytylen

NDS 100 mg/m3 NDSCh 170 mg/m3

2-etyloheksanol

NDS 160 mg/m3 NDSCh 320 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzega¢ ogélnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢
tytoniu. Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢. Mozna to uzyskaé dzigki lokalnemu odciagowi
lub ogélnej wentylacji. Jesli to nie wystarczy, by utrzymac stezenie ponizej najwyzszych wartosci stgzenia, nalezy stosowaé
odpowiedniag maskg chronigca drogi oddechowe. Obowiazuje tylko, gdy tu podane s3 graniczne wartosci ekspozycji.

8.2.1 Ochrona drég oddechowych: Ochrona drég oddechowych zgodna z zatwierdzonymi normami musza by¢ noszone, jezeli
ocena ryzyka wskazuje, ze wdychanie zanieczyszczen jest mozliwe. Nalezy upewnic sig, ze caly sprzet ochrony drég
oddechowych jest odpowiedni do danego zastosowania i czy posiada znak ,,CE”

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Okulary ochronne zgodne z zatwierdzong normg powinny by¢ noszone, jesli ocena ryzyka
wskazuje, ze kontakt z oczami jest mozliwy. Jesli ocena nie wskazuje, ze wyzszy stopien ochrony jest wymagany, nastgpujace
$rodki ochrony powinny by¢ stosowane: nosi¢ $ci§le dopasowane okulary ochronne chroniace przed rozpryskami lub ochrona
twarzy.

8.2.3 Ochrona skéry: Nieprzepuszczalne r¢kawice chemoodporne zgodne z zatwierdzonymi standardami powinny by¢
noszone jesli ocena ryzyka wskazuje, ze kontakt ze skérg jest mozliwy. Odpowiednie r¢kawice powinny by¢ dobrane po
konsultacji z dostawca rekawic, moze dostarczy¢ informacji o czasie przebicia materiatu r¢kawic. Zaleca si¢ czgste zmiany.
Nosi¢ odpowiednia odziez, aby zapobiega¢ powtarzanemu lub dtugotrwatemu kontaktowi ze skora.

8.2.4 Techniczne $rodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia. Przed rozpoczgciem pracy z produktem nalezy wybraé
odpowiednie obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skéry, bazujac na wykonywanych zadaniach i zagrozeniach z nim
zwigzanymi. Podlegaja one zatwierdzeniu przez specjalist¢ BHP.

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwny do jasnozotty
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Zapach: charakterystyczny
Prog zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura

krzepnig¢cia/topnienia: brak danych

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaplonu: 70,5 °C
Szybkos$¢ parowania: brak danych
Palnos¢: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowosci: brak danych
Preznos¢ par: brak danych
Gestos¢ par: brak danych
Gestosé wzgledna: 0,823 g/ml
Rozpuszczalno$é: brak danych
Wspélezynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaplonu: brak danych
Temperatura rozkltadu: brak danych
Lepko$é: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wilasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC I REKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos$¢: Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

10.2 Stabilno$é chemiczna: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mozliwo$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznych: Nie polimeryzuje

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unika¢ nadmiernego ogrzewania przez dluzszy okres czasu

10.5 Materialy niezgodne: Unika¢ kontaktu z mocnymi $rodkami utleniajacymi, kwasami

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Podczas spalania produktu moga powsta¢ dymy zawierajace niebezpieczne dla
zdrowia substancje chemiczne m.in. tlenki wegla, toksyczne gazy i opary

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

a)toksyczno$¢ ostra: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione

b)dziatanie zrace/drazniace na skérg: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione

c)powazne uszkodzenie oczu/ dzialanie draznigce na oczy: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
d)dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
e)dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
firakotworczosé: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

h)dziatanie toksyczne na narzady docelowe- narazenie jednorazowe: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa
spelnione

i)dzialanie toksyczne na narzady docelowe- narazenie powtarzalne: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa
spetnione

j)zagrozenie spowodowane aspiracja: Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ §miercia.

Informacje toksykologiczne o sktadnikach:

Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych

Toksycznos¢ ostra, droga pokarmowa LDS50 ( szczur) 15 000 mg/kg

Toksycznos¢ ostra, skéra LD50 (krélik) 3160 mg/kg

Toksycznos¢ ostra, wdychanie LD50 (szczur) 4951 mg/1

Dziatanie Zrace/ draznigce na skore: Dawka 0,5 ml, 4 godziny, krélik. Wyrazny rumien, bardzo staby obrzgk, ledwo
dostrzegalny

Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy: Dawka 0,1 ml, 1 sekunda, krélik. Nie jest drazniacy

Dziatanie uczulajace na skore: Test maksymalizacji na $winkach morskich (GPMT), $winka morska. Nie uczulajacy
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: dziatanie mutagenne- In vitro. Mutacja genu: negatywny. Aberacja
chromosoméw: negatywny

Rakotworczos¢é: NOAEC 1100 mg/m3, przez wdychanie

Dziatanie szkodliwie na rozrodczo$¢:

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢- ptodno$é: badania na jednym pokoleniu — NOAEL 750 mg/kg m.c./dziennie. Droga
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pokarmowa, szczur

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢- rozwdj: toksycznos¢ dla matek — NOAEL >5220 mg/m3, wdychanie, szczur
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe- powtarzane narazenie:

STOT- narazenie wielokrotne: NOAEC > 10400 mg/m3, przez wdychanie, szczur

Zagrozenie spowodowane aspiracja 2,4 cSt, 20 °C, Asp. Tox.1, H304

Solwent nafta ( ropa naftowa), weglowodory cigzkie aromatyczne

Toksycznos¢ ostra, droga pokarmowa LDS50 (szczur) 5000 mg/kg

Toksycznos¢ ostra, skéra LD50 (krélik) 2001 mg/kg

Toksycznos¢ ostra, wdychanie LD50 (szczur) 5900 mg/1

Dziatanie zrace/ draznigce na skorg:

Wyniki badan na zwierzgtach. Dawka 0,5 ml, 24 godziny, krélik. Ropien umiarkowany do mocnego. Niewielki obrzek- brzegi
obszaru dobrze okre$lone przez wyrazne wyniesienie

Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy: dawka 0,1 ml, 1 minuta, krélik, nie jest draznigcy
Dziatanie uczulajace na skorg: Test Buehlera- §winka morska. Nie uczulajacy

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

Dziatanie mutagenne- In vitro. Mutacja genu: negatywny. Aberacja chromosoméw: negatywny

Rakotworczos$¢: LOAEL 250 mg/kg m.c/dziennie, poprzez skore, mysz. Brak dziatania rakotwdrczego w badaniach na
zwierzetach.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé:

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢- ptodnosé: NOAEL 750 mg/kg m.c./dziennie. Droga pokarmowa, szczur
Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢- rozwoj: dziatanie teratogenne. NOAEL 1000 mg/kg m.c./dziennie, droga pokarmowa,
szczur

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe- powtarzane narazenie:

STOT wielokrotne narazenie: NOAEL 750 mg/kg m.c/dziennie, droga pokarmowa, szczur NOAEC >24 mg/m3, przez
wdychanie, szczur

Zagrozenie spowodowane aspiracja: 1-2,4 cSt, 40 °C, lepko$¢ kinematyczna <20,5 mm?2/s

1,2,4-trimetylobenzen

Toksycznos¢ ostra, droga pokarmowa LD50 (szczur) 6000 mg/kg

Toksycznos¢ ostra, skéra LD50 (szczur) 3440 mg/kg

Toksycznos¢ ostra, wdychanie LD50 (szczur) 1020 mg/1

Dziatanie zrace/ drazniace na skérg: dawka 0,5 ml, 4 godziny, krélik, wyrazny rumien, draznigcy

Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy: dawka 0,2 ml, 1 sekunda, lekko drazniacy

Dziatanie uczulajace na skoére: test maksymalizacji na $winkach morskich (GPMT) §winka morska. Nie uczulajacy
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

Dzialanie mutagenne — In vitro: mutacja genu: negatywny. Aberacja chromosoméw: negatywny

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe- powtarzane narazenie:

STOT- wielokrotne narazenie: NOAEL 600 mg/kg, droga pokarmowa, szczur

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: 0,63 cSt, 50 °C. W oparciu o struktur¢ chemiczng nie przewiduje si¢ zagrozenia
spowodowanego aspiracja

Naftalen

Toksycznos¢ ostra, droga pokarmowa LD50 (mysz) 5330 mg/kg

Toksycznos$¢ ostra, skéra LD50 (szczur) 2500 mg/kg

Dziatanie zrace/ draznigce na skére: Dawka 0,5 g, 24 godziny, krélik, nie jest drazniacy

Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy: Dawka 0,1g, 24 godziny, krélik, nie jest drazniacy
Dziatanie uczulajace na skore: Test maksymalizacji na $winkach morskich (GPMT). Nie uczulajacy

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

Dziatanie mutagenne In vitro: Test odwrotnej mutacji u bakterii: negatywny, aberacja chromosoméw: negatywny
Rakotworczo$¢ wg IARC: grupa 2B- mozliwe dziatanie rakotworcze dla czlowieka

Rakotworczo$¢ wg NTP: uzasadnione podejrzenie o dziatanie rakotwoércze u ludzi

Dziatanie szkodliwie na rozrodczo$¢:

Dziatanie szkodliwie na rozrodczo$¢- rozwdj: Fetotoksyczno$s¢é NOEL 400 mg/kg m.c/dziennie, droga pokarmowa, krolik
Mezytylen

Toksycznos¢ ostra, droga pokarmowa, LD50 (szczur) 6000 mg/kg

Toksycznos¢ ostra, skéra, LD50 (szczur) 2001 mg/kg

Toksycznos¢ ostra, wdychanie LC50 (szczur) 10,2 mg/1

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczno$é: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska. Dziata szkodliwie na organizmy wodne,
powodujac dlugotrwate skutki.

12.2 Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu: Brak danych

12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilno$é w glebie: Brak danych

12.5Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB: Brak danych
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12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania: Brak danych.

Informacje na podstawie sktadnikéw:

Weglowodory, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych

Toksycznos¢ ostra- ryby: LL50, 96 godzin > 1000 mg/l Onchorhynchus mykiss

Toksycznos¢ ostra- bezkrggowce wodne: EL50, 48 godzin > 1000 mg/1. Rozwielitka

Toksycznos¢ ostra- ro§liny wodne: EL50, 72 godziny > 1000 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
Toksycznos¢ przewlekla- wezesne stadium zycia ryb: NOELR, 28 dni, 0,173 mg/l, Onchorhynchus mykiss
Toksycznos¢ przewlekta- bezkregowce wodne: NOELR, 21 dni, 1,22 mg/l, Rozwielitka

Solwent nafta ( ropa naftowa), weglowodory ci¢zkie aromatyczne

Toksycznos¢ ostra- ryby: LL50, 96 godzin, 2-5 mg/l, Onchorhynchus mykiss

Toksycznos¢ ostra- bezkrggowce wodne: EL50, 48 godzin, 1,4 mg/l, Rozwielitka

Toksycznos¢ ostra- rosliny wodne: EL50, 24 godziny, 1-3 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
Toksycznos¢ przewlekla- wezesne stadium zycia ryb: NOEL, 28 dni, 0,098 mg/l, Onchorhynchus mykiss
Toksycznos¢ przewlekla- bezkregowce wodne; EL50 21 dni, 0,89 mg/l, Rozwielitka
Biodegradacja:

Woda — rozpad ok. 5%, 3 dni

Woda- rozpad 69: 28 dni

1,2,4-trimetylobenzen

Toksycznos¢ ostra- ryby: LC50, 96 godzin, 7,72 mg/l, Pimephales promelas

Toksycznos¢ ostra- bezkrggowce wodne: EC50, 48 godzin, 3,6 mg/l, Rozwielitka

Toksycznos¢ ostra- rosliny wodne: EC50, 96 godzin, 2,356 mg/l, Algi stodkowodne

Naftalen

Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego: L(E)C 0,1 <L(E)C 50 <1

Wspbtczynnik M ( toksycznos$¢ ostra) 1

Toksycznos¢ ostra- ryby: LC50, 96 godzin, 6,08 mg/l, Pimephales promelas

Toksycznos$¢ ostra- bezkreggowce wodne: EC50, 96 godzin, 6,08 mg/l, Rozwielitka

Toksycznos¢ ostra- mikroorganizmy: IC50, 24 godziny, 29 mg/l, Nitrosomonas

Toksycznos¢ przewlekla dla srodowiska wodnego

Wspétczynnik M (toksycznos¢ przewlekta) 1

Toksycznos¢ przewlekla- wezesne stadium zycia ryb: NOEC, 40 dni, 0,37 mg/l, Oncorhynchus kisutch
Toksycznos¢ przewlekla- bezkregowce wodne: NOEC, 125 dni, 0,59 mg/l, Daphnia pulex
Biodegradacja:

Rozpad 99,9%, 15,2 +/- 8,4 dni

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

13.1.1 Zalecenia dotyczace mieszaniny: Postgpowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Kod odpadu nalezy nadaé w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: Odzysk/ likwidacj¢ odpadéw opakowaniowych przeprowadzi¢ zgodne z
obowiazujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione mozna przekazac do recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN: Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy

14.3 Klasa zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska: Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska

14.6 Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownika: Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do MARPOL i kodem IBC: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008)

Ustawa z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz. U. 2018 poz. 143)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz.U. 2015 poz.450)

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018, Poz. 1286)
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Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawie wej$cia w zycie zmian do zalacznikéw A i B umowy
europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie z dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. W sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Producent nie dokonat oceny bezpieczefistwa chemicznego dla produktu.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaja z obecnego stanu wiedzy i do§wiadczen w obstudze produktu. Dane dotyczace tego
produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego wlasciwosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy maja kontakt z produktem o zagrozeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie kart charakterystyk sktadnikéw oraz karty charakterystyki
producenta.

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ si¢ z zasadami BHP odno$nie obchodzenia si¢ z
chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty uzyte w karcie charakterystyki:

H226 — Latwopalna ciecz i pary

H302- Dziata szkodliwie po potknigciu

H304 — Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia
H315 — Dziata draznigco na skore

H319 — Dziata draznigco na oczy

H332 — Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania

H335- Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych

H336- Moze spowodowac sennos$¢ lub zwroty gtowy

H351 — Podejrzewa sig, ze powoduje raka

H400-Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410-Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki
H411 - Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate zmiany

Acute Tox. 4 — Toksycznos¢ ostra, kategoria 4

Eye Irrit. 2 — Dziatanie drazniace na oczy, kategoria 2

Skin Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na skorg, kategoria 2

Asp. Tox.1 — Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria 1

Carc.2 — Rakotworczo$¢, kategoria 2

Flam Lig.3 — Substancja ciekta tatwopalna, kategoria 3

STOT SE 3 — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3
Aquatic Chronic 2 — Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, kat. Przewlekta, kategoria 2
Aquatic Acute 1- Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, zagrozenie ostre, kategoria 1
Aquatic Chronic 1- Stwarzajace zagrozenie dla §rodowiska wodnego, kat. przewlekta, kategoria 1

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji mieszaniny zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Asp. Tox.1, H304- klasyfikacja zgodnie z metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 3, H412- klasyfikacja zgodnie z metoda obliczeniowa

EUHO66- klasyfikacja zgodna z ocena eksperta



