Demontaz:

wytaczyc silnik,

. w pierwszej kolejnosci odtaczyc¢ ujemny biegun akumulatora, a nastepnie dodatni,

. przy wyjmowaniu nie przechyla¢ akumulatora, aby uniknac¢ wycieku elektrolitu,

. po odtaczeniu akumulatora ulegajg skasowaniu dane zawarte w urzadzeniach
elektronicznych. Moze wdwczas zachodzi¢ koniecznos¢ ponownego wprowadzenia
niezbednych danych (kod radia, zegar itp.)
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Montaz:

akumulator montowac przy wytgczonym silniku,
. przy wktadaniu nie przechyla¢ akumulatora, aby unikna¢ wycieku elektrolitu,
. posmarowac bieguny wazeling techniczng,
. podtaczyd bieguny akumulatora - najpierw dodatni, a nastepnie ujemny i zakreci¢ zaciski,
. sprawdzi¢ zamocowanie i prawidtowe potozenie akumulatora,
. jezeli pojazd posiada waz odprowadzajacy gazy, nalezy podtaczyc go do jednego otworu
odpowietrzajacego, zatykajgc drugi otwdr korkiem.
UWAGA: nie wolno zatykac obu otworéw odpowietrzajacych - grozi wybuchem!
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tadowanie:

Akumulatory nalezy tadowac tylko pradem statym w przewiewnym pomieszczeniu.
W czasie tadowania akumulator nie powinien sie przegrzewaé. W przypadku przegrzania
sie akumulatora do temperatury powyzej 40°C nalezy przerwac tadowanie, odczekac az
akumulator ostygnie, po czy kontynuowac proces tadowania.

UWAGA: w przypadku tadowania tadowarka bez elektronicznej regulacji napiecia tadowania
nalezy zachowac ostroznosc, tak aby nie dopusci¢ do przetadowania akumulatora (gestos¢
elektrolitu w akumulatorze natadowanym nie moze by¢ wieksza niz 1,28 g/ml).

1. Biegun dodatni akumulatora potaczy¢ z biegunem dodatnim tadowarki.

2. Biegun ujemny akumulatora potaczyc z biegunem ujemnym tadowarki.

3. Wiaczyc tadowarke.

Konserwacja:

1. Akumulator powinien by¢ czysty i suchy.

2. Korki cel akumulatora powinny byc¢ lekko nattuszczone smarem kwasoodpornym.

3. Elektrolit w ogniwach akumulatora suchotadowanego uzupetniac tylko woda destylowana
(jego poziom winien by¢ powyzej gérnej krawedzi ptyt i separatoréw).
UWAGA: Samodzielne otwarcie akumulatora powoduje utrate praw gwarancyjnych.

Warunki bezpieczenstwa:

Uwaga: Kwas siarkowy jest zracy!

Stosowac sie do wskazéwek umieszczonych na akumulatorze, zamieszczonych
w instrukcji uzytkownika i w instrukcji eksploatacji pojazdu.

Nosic srodki ochrony oczu.

Nie pozwolic¢ dzieciom na zblizanie sie do elektrolitu i akumulatorow.

Niebezpieczenstwo oparzenia. Elektrolit jest silnie zracy, dlatego uzywac rekawic
ochronnych i Srodkéw ochrony oczu.

Niebezpieczenstwo wybuchu. Podczas tadowania akumulatora wytwarza sie gaz,
ktory jest mieszaning wybuchowa.

Zabrania sie uzywania otwartego ognia, otwartego swiatta, palenia i iskrzenia.

Znak ostrzegawczy:

1. Nie wystawiac niebezpiecznych akumulatoréw na silne dziatanie promieniowania
stonecznego.

2. Roztadowane akumulatory mogg zamarznac, dlatego:
a. nalezy je utrzymywac w stanie petnego natadowania,
b. lub poddac utylizacji.
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Pierwsza pomoc. W przypadku dostania sie elektrolitu do oka natychmiast ptukac
oko przez kilka minut czysta woda! Nastepnie niezwtocznie zasiegnad porady
lekarskiej. Bryzgi elektrolitu na skdrze lub odziezy natychmiast zmy¢ srodkiem
neutralizujgcym kwas albo tugiem mydlanym i sptukac duza iloscig wody.

W przypadku wypicia elektrolitu wezwac natychmiast lekarza!
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@@ Usuwanie. Zuzytych akumulatoréw nie wyrzucac do $Smietnika lecz oddac¢ do
recyclingu.
Pb

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i adres firmy gwaranta:

ELIT Polska Sp. z o.0.
31-752 Krakow, ul. Makuszyriskiego 24
tel. +48 12 683 88 00

Akumulator rozruchowy: V

Numer katalogowy:

Kod producenta:

Numer seryjny:
(wybity na akumulatorze)

Data uruchomienia (zalania):
(dot. akumulatoréw motocyklowych)

Data sprzedazy:

podpis sprzedawcy pieczec punktu sprzedazy
Uwaga:

Karte Gwarancyjna nalezy wypetni¢ dtugopisem lub pidrem. Wszelkie poprawki na Karcie
Gwarancyjnej powodujg utrate praw gwarancyjnych. W przypadku zniszczenia lub zagubienia
Karty Gwarancyjnej nie wystawia sie duplikatu.
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QUALITY CARE PRECISION

INSTRUKCJA
OBStUGI AKUMULATORA
Z GWARANCJA



Optata depozytowa i ochrona srodowiska

Troszczac sie o Srodowisko naturalne i respektujac obowigzujace przepisy, punkty

sprzedazy detalicznej nowych akumulatoréow otowiowych (kwasowych) zobowigzane sa:

1. Nieodptatnie przyjac zuzyty akumulator otowiowy (kwasowy) od uzytkownika koricowego.
Zuzyty akumulator otowiowy (kwasowy) jest odpadem pouzytkowym gdy zachowuje
podstawowe elementy konstrukcyjne.

2. Pobrac optate depozytowa w wysokosci 30 zt za sztuke i potwierdzi¢ jej pobranie na
dokumencie potwierdzajagcym pobranie optaty depozytowej, gdy kupujacy nie dostarczy
zuzytego akumulatora otowiowego (kwasowego) w momencie zakupu nowego.

3. Zwrdci¢ pobrang optate depozytowa w terminie 30 dni od daty zakupu akumulatora
otowiowego (kwasowego). Podstawg zwrotu optaty jest dostarczenie zuzytego
akumulatora otowiowego (kwasowego) i przedtozenie dokumentu potwierdzajagcego
pobranie optaty depozytowej, o ktérym mowa w pkt. 2. Zwrot optaty depozytowej
potwierdza sie na przedtozonym dokumencie potwierdzajgcym zwrot optaty depozytowej.

UWAGA! Gdy zwrot pobranej optaty depozytowej w punkcie zakupu nie jest mozliwy
(przerwa w dziataniu, likwidacja), to zwrotu dokonuje najblizszy punkt sprzedazy detalicznej
wskazany przez importera. W takim przypadku zwrot nastepuje w terminie 45 dni od daty
zakupu.

Podstawa prawna: Ustawa o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi opadami oraz o optacie produktowej Art. 53-55 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o Bateriach i Akumulatorach (Dz.U. Nr 79 poz. 666 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z p6zn. zm.):
gwarancja hie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych
z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Adres zbidrki zuzytych akumulatoréw:

Punkt Sprzedazy Detalicznej zakupionego akumulatora lub dystrybutor:
ELIT Polska, 31-752 Krakow, ul. Makuszynskiego 24, tel. +48 12 683 88 00, www.elitpolska.pl

KARTA EKSPLOATACJI AKUMULATORA

Zaleca sie sprawdzenie instalacji elektrycznej pojazdu przed zatozeniem nowego
akumulatora i w okresie eksploatacji celem przedtuzenia jego zywotnosci:

Marka i typ pojazdu:

Rok produkgji:

Napigcie [V] Gestos¢ elektrolitu [g/ml] Piecze¢ punktu

Lp | Datakontroli tadowania | spoczynku (akumulator biaty) obstugi i podpis

Uwagi:

Zgtoszenie reklamaciji:

Data uszkodzenia akumulatora:

Przebieg w trakcie eksploatacji
akumulatora:

Imie i nazwisko klienta:

Adres zamieszkania:

WARUNKI GWARANCIJI

Gwarancja obejmuje:

1. Okres 36 miesiecy dla akumulatoréw przeznaczonych do samochoddéw osobowych, liczac
od daty zakupu akumulatora przez bezposredniego uzytkownika pojazdu.

2. Okres 12 miesiecy dla akumulatoréw przeznaczonych do karetek pogotowia, pojazdéw
policyjnych, samochoddéw dostawczych, ciezarowych oraz wszystkich innych pojazdéw
i zastosowan w ktérych wystepuje czeste roztadowanie i tadowanie akumulatoréw (praca
cykliczna) oraz do pojazdéw pracujgcych i wykorzystywanych do celéw zarobkowych
liczac od daty zakupu akumulatora.

3. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnied kupujacego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4. Gwarancja obejmuje akumulatory zakupione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Gwarancja nie sa objete i powoduja jej utrate:

1. akumulatory, ktérych powodem niesprawnosci jest tylko stan nienatadowania /
roztadowanie wynikajace z nieprawidtowej eksploatacji,

. wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady,

. samowolne naprawy i przerdbki,

. zdjecie lub naruszenie gdérnej pokrywy akumulatora,

. niezgodne z instrukcjg zamontowanie akumulatora w pojezdzie,

. uszkodzenie akumulatora powstate w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu,

. gtebokie roztadowanie akumulatora (napigcie spoczynkowe akumulatora ponizej 8V),
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. ,wygotowanie” akumulatora (napiecie akumulatora 13,1V lub wyzsze) na skutek zbyt
wysokiego tadowania (pradem powyzej 14,8V),

9. zasiarczenie ogniw akumulatora powstate w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej
pojazdu lub spowodowane niewtasciwa eksploatacja,

10.destrukcja mas czynnych akumulatora powstata w wyniku niesprawnej instalacji
elektrycznej pojazdu lub spowodowana niewtasciwa eksploatacja,

11. zastosowanie srodkéw aktywujacych zamiast wody destylowanej,

12.zastosowanie w pojezdzie akumulatora o pojemnosci i pradzie rozruchu niezgodnym
z zaleceniami producenta.

WARUNKI GWARANCIJI

Pojawienie sie usterki w akumulatorze.

O ile w okresie gwarancyjnym pojawi sie wada akumulatora, kupujacy winien zgtosic sie do
punktu sprzedazy, z akumulatorem i z wypetniona Karta Gwarancyjna oraz dowodem zakupu
reklamowanego akumulatora na swdj koszt, bez wzgledu na miejsce ujawnienia sie wady. Po
stwierdzeniu zasadnosci zapewnia sie wymiane akumulatora lub zwrot gotéwki.

Pozostate warunki:

1. Napiecie tadowania przy wtgczonych odbiornikach energii (dmuchawa, Swiatta, radio etc.)
w pojeZzdzie powinno zawierac sie w granicach 14,1- 14,6 V.

2. Celem wydtuzenia zywotnosci akumulatora zaleca sie okresowa kontrole instalacji
elektrycznej pojazdu (patrz Karta Eksploatacji Akumulatora) — o ile mozliwe w punkcie
zakupu lub u dystrybutora.

3. Akumulatory suchotadowane winny by¢ napetniane i uruchamiane w autoryzowanych
stacjach serwisu akumulatoréw.

4. Producent nie ma obowiazku udostepnic akumulatora zastepczego na czas rozpatrywania
reklamacji.

5. Akumulator oddany do reklamacji musi by¢ natadowany.



