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Karta charakterystyki
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Data druku: 28.05.2019 Numer wersji 3 Aktualizacja: 28.05.2019

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: K2 ALASKA

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Odmrazacz do szyb

- 1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

Melle Sp. z o.o.

Stary Staw 9

63-400 Ostrow Wikp.

- Komorka udzielajqgca informacji:
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: zakupy@inter-global.com.pl

- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
112(telefon alarmowy), 998(straz pozarna), 999(pogotowie medyczne), 062 735 16 00(Melle Sp. z o.0. godz.
7-15 dni robocze)

* SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS02 ptomien

Aerosol 1 H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Eye Irrit. 2 H319 Drziala draznigco na oczy.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroZenia

GHS02 GHSO07

- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo
- Zwroty wskazujqce rodzaj zagroZenia
H222-H229 Skrajnie latwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 Dziata draznigco na oczy.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroZnosci
Pi102 Chroni¢ przed dziecmi.
P210 Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, Zrodet iskrzenia, otwartego ognia
i innych zrodet zaptonu. Nie palic.
P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrodtem zaptonu.
P251 Nie przektuwac ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

(ciag dalszy na stronie 2)
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P271 Stosowac wylgcznie na zewngtrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P410+P412 Chroni¢ przed swiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dzialanie temperatury przekraczajgcej 50
°C
P501 Zawartos¢/pojemnik usuwacé do pojemnika na odpady.
- Dane dodatkowe:
Mozliwe jest tworzenie sie mieszanin wybuchowych w przypadku braku wystarczajgcej wentylacji.
- 2.3 Inne zagroZenia
- Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqgcy si¢ do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka: skladajqgca sie z nizej wymienionych sktadnikow wraz z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 64-17-5 etanol <70%
EINECS: 200-578-6 @ Flam. Lig. 2, H225; @ Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX
CAS: 75-28-5 izobutan <10%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
CAS: 74-98-6 propan <10%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220, Press. Gas C, H280
CAS: 106-97-8 butan <10%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
CAS: 107-21-1 glikol etylenowy <10%
EINECS: 203-473-3 STOT RE 2, H373; < Acute Tox. 4, H302
Reg.nr.: 01-2119456816-28-XXXX
CAS: 67-56-1 metanol <0,6%
EINECS: 200-659-6 & Flam. Liq. 2, H225; € Acute Tox. 3, H301, Acute Tox. 3,
Reg.nr.: 01-2119433307-44-XXXX|H311; Acute Tox. 3, H331; & STOT SE 1, H370
CAS: 67-63-0 propan-2-ol <1%
EINECS: 200-661-7 & Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX
CAS: 78-93-3 butan-2-on <1%
EINECS: 201-159-0 & Flam. Liq. 2, H225; Q> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457290-43-XXXX

- Wskazowki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sig¢ w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

- Wskazowki ogélne:
Ochrona osobista dla udzielajgcego pierwszej pomocy (rekawiczki jednorazowe, maseczka do sztucznego
oddychania)
Symptomy zatrucia mogq wystqpi¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna
conajmniej przez 48 godzin po wypadku.

Osoby porazone nalezy wynies¢ na Swieze powietrze.
(ciag dalszy na stronie 3)
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- Po wdychaniu: Dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac¢ lekarza.
- Po stycznosci ze skorg: Ogolnie produkt nie dziala draznigco na skore.
- Po stycznosci z okiem: Plukaé oczy z otwartg powiekq przez kilka minut pod biezgcg wodg.
- Po przetknieciu: Natychmiast udac¢ sie do lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki naraZenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Odpowiednie srodki gasnicze:
Proszek gasniczy
Strumien rozpylonej wody
Piana odporna na alkohol
Dwutlenek wegla
- Niewlasciwe srodki gasnicze: Woda pelnym strumieniem
- 5.2 Szczegolne zagroZenia zwigzane z substancjq lub mieszaning Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
- 5.3 Informacje dla strazy poZarnej
- Specjalne wyposazienie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.
- Inne dane Zagrozone zbiorniki ochlodzic¢ strumieniem wody.

SEKCJA 6: Postegpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroinosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
- 6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.
- 6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skaZenia i stuigce do usuwania skaZenia:
Materiat skazony usunq¢ jako odpad wg punktu 13.
Zadbac¢ o wystarczajqce przewietrzenie.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdzial 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzial 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Zadba¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Zbiorniki otwierac i obchodzi¢ sie z nimi ostroznie.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie rozpyla¢ w kierunku plomieni lub na zZarzqce przedmioty.
Zrédla zaplonu trzymaé z daleka - nie pali¢ tytoniu.
Przedsiewzigé srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.
Uwaga: Pojemnik jest pod cisnieniem. Chronié przed promieniami stonca i temperaturami powyzej 50 C.
Takze po uzyciu nie otwierac gwaltownie i nie spalac.

(ciag dalszy na stronie 4)

PL—



strona: 4/11

Karta charakterystyki
Zgodnie 7 1907/2006/WE oraz 2015/830/WE

Data druku: 28.05.2019 Numer wersji 3 Aktualizacja: 28.05.2019

Nazwa handlowa: K2 ALASKA

(ciag dalszy od strony 3)

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zhiornikow:
Przechowywacé w chtodnym miejscu.
Nalezy przestrzegacé przepisy zarzqdzen skladowania zbiornikow z gazem pod cisnieniem.
- Wskazowki odnosnie wspélnego sktadowania: Nie konieczne.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow skltadowania:
Zbiornik trzymaé szczelnie zamkniety.
Zbiornika nie zamyka¢ gazoszczelnie.
Skiadowac w dobrze zamknigtych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.
Chronié¢ przed gorqgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
- 7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/Srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- 8.1 Parametry dotyczqce kontroli

- Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleinymi od miejsca pracy:
64-17-5 etanol
NDS |NDS: 1900 mg/m’
74-98-6 propan
NDS |NDS: 1800 mg/m’
106-97-8 butan

NDS|NDSCh: 3000 mg/m’
NDS: 1900 mg/m’

107-21-1 glikol etylenowy

NDS|NDSCh: 50 mg/m’
NDS: 15 mg/m’

67-56-1 metanol

NDS|NDSCh: 300 mg/m’
NDS: 100 mg/m’

- Wartosci DNEL
64-17-5 etanol
Ustne konsumenci-narazenie diugotrwalte, systemowe 87 mg/kg m.c. (konsumenci)
Skorne konsumenci-narazenie diugotrwale, systemowe 206 mg/kg m.c (konsumenci)
pracownik-narazenie diugotrwale, systemowe 343 mg/kg m.c. (pracownicy)
pracownik-narazenie krotkotrwate, systemowe 1.900 mg/kg m.c. (pracownicy)
Wdechowe | konsumenci-narazenie diugotrwale, systemowe 114 mg/m’ (konsumenci)

pracownik-narazenie dlugotrwale drogi oddechowe| 950 mg/kg/m.c. (pracownicy)
107-21-1 glikol etylenowy

Skorne kosument dzialanie dlugotrwate 53 mg/kg/m.c. (cztowiek)
pracownik-narazenie diugotrwate 106 mg/kg/m.c. (cztowiek)
Wdechowe | konsument narazenie diugotrwate 7 mg/kg/m.c. (cztowiek)

pracownik-narazenie diugotrwale drogi oddechowe |35 mg/kg/m.c. (czlowiek)

(ciag dalszy na stronie 5)
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- Wartosci PNEC

64-17-5 etanol

Ustne | mikroorganizmy podczas oczyszczania sciekow
gleba

osad

srodowisko wod morskich

srodowisko wod stodkich

STP

580 mg/l (srodowisko)
0,63 mg/kg (srodowisko)
3,6 mg/kg (srodowisko)
0,79 mg/l (srodowisko)
0,96 mg/l (srodowisko)
2,75 mg/l (srodowisko)

107-21-1 glikol etylenowy

srodowisko wod morskich
srodowisko wod mieszanych
srodowiska osadu (wody stodkie)
srodowiska gleby

srodowiska oczyszczalni sciekow

srodowisko wod stodkich

1 mg/l (srodowisko)

10 mg/l (srodowisko)
20,9 mg/kg (srodowisko)
1,53 mg/kg (srodowisko)
199 mg/I (srodowisko)
10 mg/l (srodowisko)

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byly aktualnie obowiqzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola naraZenia
- Osobiste wyposazenie ochronne:
- Ogolne srodki ochrony i higieny:

Trzyma¢ z dala od srodkow spozywczych napojow i pasz.

My¢ rece przed przerwq i przed konicem pracy.
- Ochrona drég oddechowych:

W przypadku krotkotrwalego lub nieznacznego obcigzenia urzqdzenie filtrujgce do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dluzszej ekspozycji zastosowaé urzqdzenie do ochrony drog oddechowych niezalezne od

powietrza otoczenia.

Przy niewystarczajgcej wentylacji ochrona drog oddechowych.

- Ochrona rqk:

Material, z ktorego wykonane sq rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu /

substancji / preparatu.

Z powodu braku badan nie mozna podac zadnego zalecenia dotyczqcego materiatu dla rekawic do ochrony
przed produktem / preparatem / mieszaning substancji chemicznych.
Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i

degradacji.
- Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia
sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skladajgcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materialow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢

ona sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskaé informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

- Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

PL—
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SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogdlne dane
- Wyglqd:
Forma: Aerozol
Kolor: Bezbarwny
- Zapach: Alkoholowy
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Wartosé pH: Nieokreslone.
- Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepnigcia: Nie jest okreslony.
Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia: Nie nadaje si¢ do zastosowania ze wzgledu na aerozol.
- Temperatura zaplonu: Nie nadajqcy sie do zastosowania ze wzgledu na aerozol.
- Palnosé (ciata stalego, gazu): Nie nadajqgcy sie do zastosowania.
- Temperatura rozkladu: Nieokreslone.
- Temperatura samozaplonu: Produkt nie jest samozapalny.
- Wlasciwosci wybuchowe: Nieokreslone.
- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:
Dolna: Nieokreslone.
Gorna: Nieokreslone.
- Preznosc par: Nieokreslone.
- Gestosé: Nie jest okreslony.
- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestosé par Nieokreslone.
- Szybkos¢ parowania Nie nadajqgcy sie do zastosowania.
- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé g
Woda: Rozpuszczalny.
- Wspélczynnik podziatu: n-oktanol/woda:  Nieokreslone.
- Lepkosé:
Dynamiczna: Nieokreslone.
Kinetyczna: Nieokreslone.
- 9.2 Inne informacje Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna

- Rozklad termiczny/ warunki ktorych naleiy unikaé: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos¢ wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

(ciag dalszy na stronie 7)
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- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczne produkty rozkiadu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczqce skutkow toksykologicznych
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
ATE (Oszacowang toksycznosé ostrg)
Wdechowe | LC50/4 h | 500 mg/l

64-17-5 etanol

Ustne LD50 7.060 mg/kg (rat)
Wdechowe | LC50/4 h|20.000 mg/I (rat)
106-97-8 butan

Wdechowe|LC5()/4 h | 658 mg/l (rat)
107-21-1 glikol etylenowy

Ustne LD50 5.840 mg/kg (rat)
Skorne LD50 9.530 mg/kg (rabbit)
67-56-1 metanol
Ustne LD50 5.628 mg/kg (rat)
Skorne LD50 15.800 mg/kg (rabbit)
Wdechowe |LC50/4 h|3 mg/l (ATE)

- Pierwotne dziatanie drainigce: Dzialanie Gatunek Metoda:
- Dzialanie irqce/drainigce na skére W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drainigce na oczy
Drziala draznigco na oczy.
- Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dzialanie na rozrodczosé (CMR)
- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Rakotworczos¢é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spelnione.
- Dzialanie toksyczne na narzgdy docelowe — naraZenie jednorazowe
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzgqdy docelowe — naraZenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
(ciag dalszy na stronie 8)
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- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogélne:

Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ w stanie nierozcieniczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wod
powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postegpowanie 7 odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:

Nie moze podlegaé obrobce wspolnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

- 14.1 Numer UN

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

-ADR 1950 AEROZOLE

-IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Klasa(-y) zagroienia w transporcie

-ADR

- Klasa 2 S5F gazy
Nalepka 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Grupa pakowania

- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie

(ciag dalszy na stronie 9)
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- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uiytkownikéw Uwaga: gazy

- Liczba Kemlera: -
- Numer EMS: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated
from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS
with a capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

- 14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem II do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqgcy sie do zastosowania.
- Transport/ dalsze informacje:
-ADR
- llosci ograniczone (LQ) 1L
- llosci wylgczone (EQ) Kod: EO
Niedopuszczony jako llos¢ Wylgczona
- Kategoria transportowa 2
- Kodow zakazu przewozu przez tunele D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation'': UN 1950 AEROZOLE, 2.1

SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

* Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I metanol

- Kategorig Seveso P3a AEROZOLE LATWOPALNE

- Ilosci progowe (w tonach) wigiqce sie¢ 7 zastosowaniem wymogow dotyczqgcych zaktadow o zwigkszonym
ryzyku
150t

- llosci progowe (w tonach) wigigce sie z zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o duiym ryzyku
500 ¢

- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Przepisy poszczegdlnych krajow:
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r. Poz. 1018)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166)

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
(ciag dalszy na stronie 10)
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srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)
Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pozn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwiqzanej z wystegpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pozn.
zm)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pozn.
zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. nr 2013r. poz.21 z pozn. zmianami)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. nr 2013
poz. 888)
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2014r
poz. 1923 z pdz. zmianami)
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011r.Nr 63, poz. 322)
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. z 2018 poz. 1286)
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej AgencjiChemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzqdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 200
Umowa europejska ADR dotyczqca migedzynarodowego transportu towarow niebezpiecznych
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajqgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/
EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajqcerozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z
pozZn. zmianami)
- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq si¢ na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

Przed zastosowaniem produktu nalezy si¢ zapoznac z kartq charakterystyki.

Za wiasciwe stosowanie produktu zawsze jest odpowiedzialny uzytkownik. Informacje przedstawione w
niniejszej karcie produktu stanowiq jedynie wskazowki dotyczqce bezpiecznego uzywania, sktadowania i
transportowania produktu.

Rzeczywista wartos¢ stezen poszczegolnych komponentow zawsze miesci sie w odpowiednim przedziale stezen.
Koncowa klasyfikacja produktu moze zatem odbiegaé od klasyfikacji obliczonej na podstawie gornych
wartosci stezen.

- Odnosne zwroty
H220 Skrajnie tatwopalny gaz.
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H301 Dziata toksycznie po potknigciu.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H331 Dziata toksycznie w nastgpstwie wdychania.
H336 Moze wywolywa¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H370 Powoduje uszkodzenie narzqdow.

H373 Moze powodowa¢ uszkodzenie nerek poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
(ciag dalszy na stronie 11)
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- Wskazowki dotyczqce szkolenia
Uzytkownik przed prystgpieniem do pracy z produktem powinien zapozna¢ si¢ z zasadami BHP w zakresie
obchodzenia si¢ z chemikaliami, a w szczegolnosci powinien odby¢ szkolenie stanowiskowe
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008
Klasyfikacji dokonano metodg obliczeniowq na podstawie danych o stezeniu poszczegolnych skladnikow
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Klasyfikacji dokonano w oparciu o wytyczne uwzglednione w
rozporzgdzeniu 1272/2008/WE (CLP) wraz z pozn. zmianami.
- Skroty i akronimy:
ADR-Umowa europejska dotyczqca migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
IMDG-Miedzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych
1ATA- Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych
GHS- Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliow
EINECS- Europejski Wykaz Istniejqgcych Komercyjnych Substancji Chemicznych
ELINCS- Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych
CAS- oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykanskq organizacje CAS
DNEL- Pochodny poziom niepowodujgcy zmian
PNEC-Przewidywane stgzenie niepowodujgce skutkow
LC50-stezenie przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50% badanych zwierzqt
LD50-dawka przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzqt
PBT- (Substancja) trwata, wykazujqca zdolnosé do bioakumulacji i toksyczna
vPvB- (Substancja) bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzq zdolnosé do biakumulacji
Flam. Gas 1: Gazy tatwopalne — Kategoria 1
Aerosol 1: Wyroby aerozolowe — Kategoria 1
Press. Gas C: Gazy pod cisnieniem — Gaz sprezony
Flam. Liq. 2: Substancje ciekie tatwopalne — Kategoria 2
Acute Tox. 3: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 4
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy — Kategoria 2
STOT SE 1: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 1
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
Sekcje, ktore zostaly zmienione w porownaniu do wersji poprzedniej zostaly oznaczone w lewym rogu przy
numerze sekcji
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