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Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

L CBMW“‘N Data wydania: 3-7-2019 Opracowano: 28-11-2019 Zastepuje: 3-7-2019 Wersja: 3.0

biorstwa

i identyfikacja przedsi
1.1. Identyfikator produktu

posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa produktu : Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3
Kod produktu : 05000C3

Rodzaj produktu : Obojetny

Grupa produktéw : Mieszanka

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substanciji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania : Do stosowania przez personel wykwalifikowany,Przemystowe zastosowanie,Zastosowanie
konsumenckie

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Produkty do konserwacji motoryzacyjnej

Kategoria funkcji lub zastosowania : Smary i dodatki

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
MPM International Oil Company

Cyclotronweg 1

2629 HN Delft - Nederland

T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031

msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu pogotowia : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)
Kraj Organ/Spoétka Adres Numer telefonu Komentarz
pogotowia
Polska Pomorskie Centrum Ul. Kartuska 4/6 +48 58 682 04 04
Toksykologii 80-104 Gdarnisk +48 58 309 83 83
Szpital MSWIA

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nie sklasyfikowany

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dzialania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Brak dodatkowych informacji
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera C14-16-18 Alkilofenol. Moze powodowac¢ wystgpienie reakgcji
alergiczne;j.
EUH210 - Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

2.3. Inne zagrozenia

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Uwagi : Wysoce rafinowany olej mineralny zawierajacy ekstrakt <3% (wag / wag), DMSO
zgodnie z IP346.
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Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (Numer CAS) 64742-54-7 40 - 60 Asp. Tox. 1, H304
(Numer WE) 265-157-1

(Numer indeksowy) 649-467-00-8
(REACH-nr) 01-2119484627-25

bis(nonylphenyl)amine (Numer CAS) 36878-20-3 1-2,49 Aquatic Chronic 4, H413 (M=0)
(Numer WE) 253-249-4
(REACH-nr) 01-2119488911-28

C14-16-18 Alkilofenol (Numer CAS) 1190625-94-5 1-2,49 Skin Sens. 1, H317
(Numer indeksowy) 931-468-2 Aquatic Chronic 4, H413
(REACH-nr) 01-2119498288-19

Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec- (Numer CAS) 93819-94-4 0,1-0,99 Skin Irrit. 2, H315

butyl)]bis(dithiophosphate) (Numer WE) 298-577-9 Eye Dam. 1, H318
(REACH-nr) 01-2119543726-33 Aquatic Chronic 2, H411

Specyficzne ograniczenia stezenia:

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne ograniczenia stezenia

Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec- (Numer CAS) 93819-94-4 (6,25 =<C < 100) Skin Irrit. 2, H315

butyl)]bis(dithiophosphate) (Numer WE) 298-577-9 (10 =<C < 12,5) Eye Irrit. 2, H319
(REACH-nr) 01-2119543726-33 (12,5 =<C < 100) Eye Dam. 1, H318

Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki ogoélnie : W przypadku ztego samopoczucia, nalezy zasiggna¢ porady lekarza (pokazac etykiete,
jezeli to mozliwe).

Srodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, w spokojnym miejscu i w razie
potrzeby wzig¢ porady lekarza.

srodki po kontakcie ze skorg : Po stycznosci ze skora, natychmiast zdjg¢ wszystkie zabrudzone lub ochlapane ubrania i
natychmiast umy¢ sie duzg iloscig wody.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami : Natychmiast wyptukaé duzg iloscig wody.

Srodki po potknieciu : W przypadku spozycia, natychmiast zasiegng¢ porady lekarza i pokazaé mu opakowanie
lub etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Objawy/skutki narazenia : W przypadku ztego samopoczucia, nalezy zasiggng¢ porady lekarza.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Zapewni¢ pomoc lekarskg. Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze : suchy proszek gasniczy, piana odporna na alkohol, ditlenek wegla (CO2).

Nieodpowiednie $rodki gasnicze : Nie uzywac silnego strumienia wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Brak dodatkowych informacji

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Inne informacje : Stosowacé strumien wody celem schtodzenia narazonych powierzchni i ochrony os6b
walczgcych z ogniem.

epowanie w padku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogdlne srodki zaradcze : Nie naraza¢ na nieizolowane ptomienie. Nie pali¢.

6.1.1. Dla osob nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy
Wyposazenie ochronne : Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i ochrony oczu / twarzy.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do rozlania sie produktu do srodowiska. Zapobiec przenikaniu produktu do kanalizacji, ciekéw wodnych, pod ziemie lub nisko
potozonych przestrzeniach. Powiadomi¢ wtadze, jezeli produkt dostanie sie do Sciekéw lub wéd publicznych.
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Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia : Powstrzymacé wycieki z watéw lub absorbentéw, aby zapobiec przedostawaniu sie do
kanalizacji lub ciekdw wodnych.

Metody usuwania skazenia : Wchtong¢ obojetnym materiatem absorbujgcym (np. piasek, trociny, uniwersalny srodek
wigzacy, zel krzemionkowy).

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Celem uzyskania dodatkowych informac;ji, patrz sekcja 13. Patrz sekcja 8. Informacje na temat bezpiecznego postepowania - sprawdz w sekcji 7.

epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrobki : Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego : Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umy¢ rece i wszystkie

postepowania narazone czesci ciata wodg z fagodnym mydtem.

Zalecenia dotyczace higieny : Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z
produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne : Zapewni¢ wycigg lub ogding wentylacje pomieszczenia.

Warunki przechowywania : Przechowywa¢ wytgcznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywa¢ pojemnik szczelnie
zamkniety.

Produkty niezgodne : Czynnik utleniajacy. kwasy i zasady.

Temperatura magazynowania :<40°C

Miejsce przechowywania : Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym, dobrze

wentylowanym miejscu.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochron
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3
UE IOELV STEL (mg/m?) 10 mg/m?

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

UE IOELV TWA (mg/m?) 5 mg/m?

UE IOELV STEL (mg/m?) 10 mg/m?

Niemcy TRGS 910 Dopuszczalne stezenie — uwagi

Dodatkowe informacje : Opierajgc sie na ACGIH TLV koncentracja 5 mg/m3 rozpylonego oleju (TWA, 8 godzin dnia

pracy) jest zalecana.
8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Zapewni¢ wyciag lub ogéing wentylacje pomieszczenia.
Osobiste wyposazenie ochronne:
Okulary ochronne. Rekawice.

Materiaty na ubrania ochronne:

Wybdr wiasciwego rekawicy jest decyzja, ktéra zalezy nie tylko od rodzaju materiatu, ale takze od innych cech jakosciowych, ktdre réznig sie dla
kazdego producenta

Ochrona rak:

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

rodzaj Materiat Czas przebicia Grubos$¢ (mm) Przenikanie Norma
Kauczuk nitrylowy 6 (> 480 minuty) >0.35
(NBR)

Ochrona oczu:

Stosowac okulary ochronne, ktére chronig przed odpryskami

Ochrona skory i ciata:

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng
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Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

Ochrona drég oddechowych:

Nie jest konieczne noszenie maski ochronnej do oddychania podczas biezgcego uzywania tego produktu

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia : Ciecz

Wyglad : Oleisty.

Barwa : brunatna.
Zapach : Charakterystyczny.
Prég zapachu : Brak danych
pH : Brak danych
Szybko$¢ parowania wzgledne (octan butylu=1) : Brak danych
Temperatura topnienia : Brak danych
Temperatura krzepniecia : Brak danych
Temperatura wrzenia : Brak danych
Temperatura zaptonu :>110°C
Temperatura samozaptonu : Brak danych
Temperatura rozktadu : Brak danych
Palnos¢ (ciata statego, gazu) : Brak danych
Preznos¢ par : Brak danych
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C : Brak danych
Gestos¢ wzgledna : Brak danych
Gestos¢ : 851 g/l 20C
Rozpuszczalnosé : Woda: praktycznie nierozpuszczalny
Log Pow : Brak danych
Lepkosé¢, kinematyczna : 84 mm?/s 100C
Lepkos¢, dynamiczna : Brak danych
Wiasciwosci wybuchowe : Brak danych
Wiasciwosci utleniajgce : Brak danych
Granica wybuchowosci : Brak danych

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos$¢
W normalnych warunkach nieobecne.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach uzycia.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak dodatkowych informac;ji

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé¢

W normalnych warunkach nieobecne.

10.5. Materialy niezgodne

Czynnik utleniajgcy. Silne kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Przy ekspozycji na wysokie temperatury moze wydziela¢ niebezpieczne produkty rozktadu, jak np. tlenek i dwutlenek wegla, dymy, tlenki azotu
(Nox), zwigzki siarki.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos$é ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany
Toksycznos$¢ ostra (skornie) : Nie sklasyfikowany
Toksycznosé ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany
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Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg masy ciata
LD50, skéra, szczur 2000 ml/kg
LC50 inhalacja, szczur (mg/l) > 5 mg/l/4h

bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg OECD 401

LD50, skéra, szczur > 2000 mg/kg OECD 402

Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

LD50 doustnie, szczur 2600 mg/kg

LD50, skéra, szczur > 3160 mg/kg OECD 402

LD50 skora, krolik > 3160 mg/kg masy ciata OECD Guideline 402
LC50 inhalacja, szczur (mg/l) >2 mg/l Th OECD 403 -read across

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére : Nie sklasyfikowany

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na  : Nie sklasyfikowany

oczy

Dodatkowe informacije : W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub : Nie sklasyfikowany

skore

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze : Nie sklasyfikowany

Dziatanie rakotwoércze . Nie sklasyfikowany

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ : Nie sklasyfikowany

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Nie sklasyfikowany

narazenie jednorazowe

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

NOAEL (skoéra, szczur/krolik) > 2000 mg/kg masy ciata bodyweight

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Nie sklasyfikowany
narazenie powtarzane

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 125 mg/kg masy ciata OECD 408

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) > 1000 mg/kg masy ciata/dzien

NOAEL (podostre, doustnie, zwierze/samiec, 28 dni) | > 220 mg/kg masy ciata

NOAEL (podprzewlekte, doustnie, zwierze/samiec, 90 | > 980 mg/kg masy ciata
dni)

Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

LOAEL (skoéra, szczur/krdlik, 90 dni) = 70 mg/kg masy ciata OECD Guideline 410
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 160 mg/kg masy ciata OECD Guideline 422
Zagrozenie spowodowane aspiracjg : Nie sklasyfikowany

Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3

Lepkosé¢, kinematyczna ‘ 84 mm?'s 100C

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany
krotkotrwate (ostre)
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany

diugotrwate (przewlekie)
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Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

LC50 dla ryby 1

> 100 mg/

bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

LC50 dla ryby 1

> 100 mg/I OECD 203 (Danio rerio @ 96h

EC50 Dafnia 1

> 100 mg/I OECD 202 Daphnia magna

EC50 72h glony 1

> 100 mg/I Desmodesdus subspicatus

EC50 72h glony (2)

> 100 mg/I Desmodesmus subspicatus

EC50 po 96h glony (1)

870 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

LC50 dla ryby 1

4,5 ml/l OECD 203 (oncorhynchys mykiss, 96h)

EC50 Dafnia 1

5,4 mg/l OECD 202, (Daphnia magna, 72h)

ECS50 inne organizmy wodne 1

2,1 ml/l OECD 201 (Selenastrum capricornutum , 48h)

EC50 72h glony 1

2,1 mg/l Selenastrum capricornutum UTEX 1648

EC50 72h glony (2)

2 mg/l Selenastrum capricornutum UTEX 1648

EC50 po 96h glony (1)

2,1 mg/l Selenastrum capricornutum UTEX 1648

EC50 po 96h glony (2)

2 mg/l Selenastrum capricornutum UTEX 1648

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3

Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu

‘ nierozpuszczalny w wodzie a wiec bardzo stabo podatny na rozktad biologiczny.

bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Nie ulega tatwo biodegradacji.

Biodegradacja

1% @28d

Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

Biodegradacja

1,5 % OECD 301B 28d

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji

bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

Log Pow

>76

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Zdolnos¢ do bioakumulaciji.

Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

Log Pow

09 @23C

12.4. Mobilnos¢ w glebie

bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

Grunt

‘ Adsorpcja do gleby.

Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

Grunt

‘ Adsorpcja do gleby.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Przepisy lokalne (odpady)

: Usuwacé produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
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Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

Metody unieszkodliwiania odpadéw : Nie pozbywa¢ sie odpaddéw z gospodarstwa domowego.

Kod europejskiego katalogu odpadoéw (LoW) : 13 02 00 - odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajgce zwigzkéw
chlorowcoorganicznych
15 01 10* - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. srodkami ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci - bardzo toksyczne i
toksyczne)

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
ADR IMDG

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Produkt niebezpieczny dla Produkt niebezpieczny dla srodowiska : Nie
Srodowiska : Nie llosci wytaczone : Nie

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Transport drogowy

Brak danych

transport morski
Brak danych

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepi
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegajacych ograniczeniom Zatgcznika XVII rozporzgdzenia REACH

Nie zawiera sktadnikéw od kandydata substancji REACH (y) liscie

Nie zawiera substancji wymienionych w Zataczniku XIV rozporzadzenia REACH

Nie zawiera substancji podlegajacych Rozporzadzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczacego wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliow.

Nie zawiera substancji podlegajgcych Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczgcemu
trwatych zanieczyszczen organicznych

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 16: Inne informacje

Pelne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte, kategoria 2
Aquatic Chronic 4 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte, kategoria 4
Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1

28-11-2019 (Wersja: 3.0) PL (polski) 7/8



Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skoére, kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1

H304 Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.
H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
H413 Moze powodowac dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.
EUH208 Zawiera C14-16-18 Alkilofenol. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergiczne;j.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

SDS MPM REACH
Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celow zwigzanych z wymogami dotyczgcymi
zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumiec jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wiaSciwosci produktu.
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