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Karta charakterystyki
Zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 11.02.2020 Numer wersji 35 Aktualizacja: 16.09.2019

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: STARLINE COCKPIT SPRAY LEMON 600 ML

- Numer artykutu: ACST058
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
- Sektor zastosowan
SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe / 0got spoleczenstwa / konsumenci
SU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi,
rzemiosto)
- Kategoria produktu PC35 Srodki myjgce i czyszczqce (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)
- Kategoria procesu
PROC7 Napylanie przemystowe
PROCI1 Napylanie nieprzemystowe
- Zastosowanie substancji / preparatu Srodek do czyszczenia wnetrz pojazdow

- 1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:
Jméno nebo obchodni jméno:
Auto Kelly a.s.
Misto podnikani nebo sidlo: Ocelarska 891/16, 190 00 Praha 9
Spisova znacka: oddil B viozka 16801vedena u rejstiikového soudu v Praze
Identifikacni cislo: 24787426
Telefon: +420266100245
Fax: +420266100248
E-mail: autokelly@autokelly.cz

- Komdrka udzielajgca informacji: Department Product Safety
- 1.4 Numer telefonu alarmowego: Tel: +420266100245

SEKCJA 2: ldentyfikacja zagroZen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO02 ptomien

@

Aerosol 1 H222-H229 Skrajnie latwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi
wybuchem.

GHS09 srodowisko

Aquatic Chronic 2 H411 Drziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

@ GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

STOT SE 3 H336 Moze wywolywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy.

- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
(ciag dalszy na stronie 2)
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- Piktogramy okreslajqce rodzaj zagroZienia

&

GHS02 GHS07 GHS09

- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

pentan

propan-2-ol
- Zwroty wskazujqce rodzaj zagroienia

H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H315 Dziata draznigco na skore.

H336 Moze wywolywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H411 Drziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
- Zwroty wskazujgce srodki ostroinosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dziecmi.

P210 Przechowywa¢ z dala od zrodel ciepla, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrodel zaptonu. Palenie wzbronione.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrodiem zaptonu.

P251 Nie przektuwa¢ ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P260 Nie wdychaé rozpylonej cieczy.

P410+P412 Chronié¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dzialanie temperatury przekraczajgcej 50
°C.

P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwaé zgodnie z przepisami regionalnymi miedzynarodowymi.

- 2.3 Inne zagroZenia

- Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.

- vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skltadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych skiadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Skladniki niebezpieczne:
CAS: 74-98-6 propan 20-<25%

EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220
Numer indeksu: 601-003-00-5 | Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21

Numer WE: 921-024-6 Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n- 12,5-<20%
Reg.nr.: 01-2119475514-35 ]ziegcqrizei 7777777777777777777777777777777777777777
& Flam. Liq. 2, H225

@Asp. Tox. 1, H304

@Aquatic Chronic 2, H411

) Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 109-66-0 pentan 12,5-<20%

EINECS: 203-692-4 @ Flam. Lig. 2, H225
Numer indeksu: 601-006-00-1 | &> Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119459286-30 |{&> Aquatic Chronic 2, H411

(> STOT SE 3, H336
CAS: 106-97-8 butan 12,5-<20%

EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1, H220
Numer indeksu: 601-004-00-0 | Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32

(ciag dalszy na stronie 3)
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CAS: 75-28-5 izobutan (zawarto$¢ butadienu (203-450-8) <0,1%) 12,5-<20%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220
Numer indeksu: 601-004-00-0 | Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27
CAS: 67-63-0 propan-2-ol 2,5-<5%

EINECS: 200-661-7 7<S>7 Flam. 7Lfi£]f 2, H225
Numer indeksu: 603-117-00-0 @ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119457558-25

- Wskazowki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Po wdychaniu: W przypadku utraty przytomnosci ulozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- Po stycznosci ze skorg: Natychmiast zmy¢ wodg i mydlem i dobrze sptukac.
- Po stycznosci 7 okiem: Plukac oczy z otwartg powiekq przez kilka minut pod biezqcq wodg.
- Po przetknigciu: Obficie popi¢ wodq i wyjs¢ na swieze powietrze. Niezwlocznie sprowadzic lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki naraZenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postgpowania 7
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku poZaru

- 5.1 Srodki gasnicze

- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dzialanie alkoholu.

- 5.2 Szczegolne zagroZenia zwigzane 7 substancjg lub mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru tworzenie sig trujgcych gazow.

- 5.3 Informacje dla straZy poZarnej -

- Specjalne wyposazenie ochronne: ZaloZyc¢ urzqdzenie ochrony drog oddechowych.

SEKCJA 6: Postegpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroinosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zatozy¢ urzgdzenie ochrony drog oddechowych.
Nosic¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.

- 6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony srodowiska:
W przypadku przedostania si¢ do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wiasciwe wladze.
Nie dopuscic¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skaZenia i stuigce do usuwania skaZenia:
Material skazony usungé jako odpad wg punktu 13.
Zadbac o wystarczajqce przewietrzenie.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzial 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Zadbaé o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

(ciag dalszy na stronie 4)
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- Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej:
Nie rozpyla¢é w kierunku ptomieni lub na zZarzqce przedmioty.
Zrédla zaptonu trzymaé z daleka - nie pali¢ tytoniu.
Mieé w pogotowiu przyrzqdy do ochrony drog oddechowych.
Uwaga: Pojemnik jest pod cisnieniem. Chronic przed promieniami stonca i temperaturami powyzej 50°C.
Takze po uzyciu nie otwieraé gwattownie i nie spalac.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

- Sktadowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow:
Nalezy przestrzega¢ przepisy zarzqdzen skladowania zbiornikow z gazem pod cisnieniem.

- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: Nie konieczne.

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

- Klasa sktadowania: 2 B

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- 8.1 Parametry dotyczqce kontroli

- Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleinymi od miejsca pracy:

74-98-6 propan

NDS ‘ NDS: 1800 mg/m’
109-66-0 pentan

NDS ‘ NDS: 3000 mg/m’
106-97-8 butan

NDS |NDSCh: 3000 mg/m’
NDS: 1900 mg/m’

67-63-0 propan-2-ol
NDS|NDSCh: 1200 mg/m’

NDS: 900 mg/m’
skora

- Wskazowki dodatkowe: Podstawqg byly aktualnie obowiqzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola naraZenia
- Osobiste wyposazenie ochronne:
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Trzyma¢ z dala od srodkow spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczonq odziez natychmiast zdjgc.
Myé rece przed przerwq i przed koncem pracy.
Nie wdycha¢ gazow/ par / aerozoli.
Unika¢ stycznosci ze skorg.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorgq.
- Ochrona drég oddechowych:
W przypadku krotkotrwalego lub nieznacznego obcigzenia urzgdzenie filtrujgce do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dluzszej ekspozycji zastosowac urzqdzenie do ochrony drog oddechowych niezalezne od
powietrza otoczenia.
- Zalecane urzgdzenie filtrujgce do krotkotrwalego uiytkowania: Filtr AX
- Ochrona rgk:
Z powodu braku badan nie mozna poda¢ Zadnego zalecenia dotyczqcego materiatu dla rekawic do ochrony

przed produktem / preparatem / mieszaning substancji chemicznych.
(ciag dalszy na stronie 5)
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Rekawice ochronne

Material, z ktorego wykonane sq rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dzialanie produktu /
substancji / preparatu.
Wybor materialu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i
degradacji.
- Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia
sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materiatow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢
ona sprawdzona przed zastosowaniem.
- Czas penetracji dla materiatu, 7 ktorego wykonane sq rekawice
rekawiczek z kauczuku butylowego o grubosci 0,4 mm, jest odporny na:
Aceton: 480 min
Octan butylu: 60 min
Octan etylu: 170 min
Ksylen: 42 min
Od producenta rekawic nalezy uzyskaé informacje na temat dokladnego czasu przebicia i go przestrzegac.
- Ochrona oczu: Nie konieczne.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogdlne dane
- Wyglgd:

Forma: Aerozol

Kolor: Bezbarwny
- Zapach: Owocowy
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Wartosé pH: Nieokreslone.
- Zmiana stanu

Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony.

Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres

temperatur wrzenia: Nie ma zastosowania ze wzgledu na aerozol.
- Temperatura zaplonu: <0 °C

Nie ma zastosowania ze wzgledu na aerozol.

- Palnosé (ciala statego, gazu): Nie ma zastosowania.
- Temperatura palenia sig: 285 °C
- Temperatura rozkladu: Nieokreslone.
- Wtasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest powstawanie

par/ mieszanek powietrza grozgcych wybuchem.

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: 0,6 Vol %
Gorna: 10,9 Vol %
- Preznosé par w 20 °C: 3500 hPa
- Gestos¢ w 20 °C: 0,6 g/lem’
- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestos¢ par Nieokreslone.
- Szybkos¢ parowania Nie ma zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé
Woda: Nie lub mato mieszalny.

- Wspolczynnik podziatu: n-oktanol/woda:  Nieokreslone.

- Lepkosé:
Dynamiczna: Nieokreslone.
Kinetyczna: Nieokreslone.
- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:
rozpuszczalniki organiczne: 95,8 %
VocC (EC) .
602,8 g/l
Zawartos¢ cial stalych: 3,9%
- 9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnosé¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnosé chemiczna

- Rozklad termiczny/ warunki ktorych naleiy unikaé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos¢ wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktérych naleiy unikaé Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczne produkty rozkladu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczqce skutkow toksykologicznych
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Ustne LD50 >5840 mg/kg (szczur)
Skorne LD50 >2920 mg/kg (rab)
Wdechowe | LC50 / 4h |>25,2 mg/l (szczur)
Benzgyna ci¢ika obrabiana wodorem (ropa naftowa)
Ustne LD50 >5000 mg/kg (szczur)
Skorne LD50 >3000 mg/kg (rab)
Wdechowe | LC50 /4 h|>4951 mg/m’ (szczur)
67-63-0 propan-2-ol
Ustne LD50 5840 mg/kg (szczur)
Skorne LD50 13900 mg/kg (krolik)

Wdechowe | LC50 >25 mg/l (szczur)
LC 50: 6h

- Pierwotne dzialanie draZnigce: Dzialanie Gatunek Metoda:
- Dzialanie irgce/draznigce na skorg
Drziala draznigco na skore.
- Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drainigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Dzialanie rakotworcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dzialanie na rozrodczosé (CMR)
- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Rakotwdorczos¢ W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzgdy docelowe — naraZenie jednorazowe

Moze wywolywacé uczucie sennosci lub zawroty gfowy.
- Dzialanie toksyczne na narzgdy docelowe — naraZenie powtarzane

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé

- Toksycznosé wodna:

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
EC50/48 h|3 mg/l (daphnia magna)

EC50/72 h|30-100 mg/l (algae)

LC50/96 h|11,4 mg/l (fish)

67-63-0 propan-2-ol

LC50/96h | 9640 mg/l (pimephales promelas; 96h)

LC50/24 h|9714 mg/l (daphnia magna)

- 12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkltadu Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- 12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- 12.4 Mobilnosé¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Skutki ekotoksyczne:

- Uwaga: Trujgcy dla ryb.

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazowki ogélne:
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Nie dopuscic¢ do przedostania sig do wod gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu si¢ minimalnych ilosci do podloza.
W zbiornikach wodnych trujgcy takze dla ryb i planktonu.
trujgcy dla organizmow wodnych

- 12.5 Wyniki oceny wilasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.

- vPvB: Nie ma zastosowania.

- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie 7 odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

- Opakowania nieoczgyszczone:
- Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
Pojemnik pod cisnieniem. Chroni¢ przed stonicem i temperaturq powyzej 50 °C. Nie przekiuwac i nie palic¢ -
nawet po zuzyciu.
Nie rozpyla¢ w kierunku ptomienia lub rozgrzanych materiatow.

PL—
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SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

- 14.1 Numer UN
-ADR, IMDG, IATA

UN1950

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
-ADR

1950 AEROZOLE, ZAGRAZAJACY SRODOWISKU

-IMDG AEROSOLS (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, PENTANES),
MARINE POLLUTANT

-IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

-ADR

- Klasa 2 5F gazy

- Nalepka 2.1
2.1
2.1

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Grupa pakowania

- ADR, IMDG, IATA brak

- 14.5 ZagroZenia dla srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Symbol (ryby i drzewa)

- Szczegolne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)

- Numer EMS:
- Stowage Code

- Segregation Code

- 14.6 Szczegolne srodki ostroinosci dla uiytkownikow Uwaga: gazy
- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba Kemlera): -

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class

For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class

(ciag dalszy na stronie 9)
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2.

- 14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalgcznikiem II do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

-ADR

- llosci ograniczone (LQ) 1L

- llosci wylgczone (EQ) Kod: EO
Niedopuszczony jako Ilos¢ Wylgczona
Kod: EO
Niedopuszczony jako Ilos¢ Wylgczona

- Kategoria transportowa 2

- Kodow zakazu przewozu przez tunele D

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation'': UN 1950 AEROZOLE, 2.1, ZAGRAZAJACY
SRODOWISKU

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
1. Ustawa z dnia 25 lutego 201 1r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach [Dz. U. Nr 63 z 201 1r.,poz.
322]
2. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin chemicznych (Dz. U Nr 0, poz. 445).
3. Rozporzgdzeniem MG z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie szczegolowych wymagan dla wyrobow
aerozolowych (Dz. U. Nr 188, poz. 1460).
4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz.
1833 z 18 grudnia 2002 r.), ze zmianami [Dz. U. z 2005rNr 212, poz. 1769, Dz. U. z 2007r. Nr 161, poz.
1142, Dz. U. Nr 105, poz. 873, 2009r., Dz. U. z 2010 Nr 141, poz. 950, Dz. U. z 2011 Nr 274, poz. 1621]
5. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i mieszanin chemicznych (Dz. U. Nr 0, poz. 1018)
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013, nr 0, poz.21.)
7. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112, poz.1206)
8. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, ze
zmianami)
9. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zZycie zmian do zatlgcznikow A i B
Umowy europejskiej dotyczqcej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. [Dz. U. z 2009r. Nr 27, poz. 162]
10. Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. W sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajqce rozporzqdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzqdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, ze zm.
11. Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. W
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajqce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/EWG oraz zmieniajgce rozporzgdzenie 1907/2006.

12. Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. Zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
(ciag dalszy na stronie 10)
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1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

‘- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze skiadnikow nie znajduje sie na liscie

- Kategorig Seveso
P3a AEROZOLE tATWOPALNE
E2 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego

- llosci progowe (w tonach) wigigce sie z zastosowaniem wymogow dotyczgcych zakladow o zwigkszonym
ryzyku
150t

- llosci progowe (w tonach) wigigce sie z zastosowaniem wymogow dotyczgcych zaktadow o duiym ryzyku
500 ¢

- Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Przepisy poszczegolnych krajow:

- Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy
- Substancje wzbudzajqce szczegolnie duze obawy (SVHC) zgodnie 7 REACH, art. 57

zaden ze skladnikow nie znajduje sie na liscie

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny wilasciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Potknigcie i dostanie sig przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H411 Drziala toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
- Skroty i akronimy:

RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Gazy tatwopalne — Kategoria 1

Aerosol 1: Wyroby aerozolowe — Kategoria 1

Press. Gas (Comp.): Gazy pod cisnieniem — Gaz sprezony

Flam. Liq. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy — Kategoria 2

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjq — Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Stwarzajqce zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 2

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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