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Lieferumfang
Kit includes
Fourniture

Leveransomfattning
Inhould set
Volumen del suministro

Dotazione di fornitura
Osaluettelo

1 X

2SD 343 390-40



�

Deutsch DT06-4S

nach oben
upwards 
en haut

uppåt
omhoog
hacia 

arriba
verso 
l’alto
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Nicht im Lieferumfang enthalten
Not included with kit
Non fournis
Ingår ej i leveransen                
Worden niet meegeleverd
No se incluyen en el suministro
Non in dotazione
Eivät kuulu toimitukseen 

M max � Nm

� X

ø4.8 mm 
DIN 798�

Max 
500x
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�    Blinklicht
�    Schlusslicht
�    Masse
4    Bremslicht

�    Direction indicator
�    Taillight 
�    Ground
4    Brakelight

�    Feu clignotant
�    Feu arrière
�    Masse
4    Feu stop

�    Blinkerljus
�    Bakljus
�    Jord
4    Bromsljus

�   Richtingaanwijzerlicht
�   Achterlicht
�   Massa
4   Remlicht

�   Luz del indicador 
de dirección
�   Luz trasera
�   Masa
4   Luz de paro

�   Direzioneluce indica-
tore
�    Luce di coda
�    Terra
4    Luce stop

�    Vilkku
�    Takavalo
�    Maa
4    Jarruvalo

� �
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Technical Data Agroluna LED

Part No            2SD- 343 130-40

Input voltage
Power consumption

9 - 32V
2,5 - 4 W

Materials Housing: PPT20, Lens: PMMA, Reflector: PC, Rearcover: ABS, Cap: PE
IP Class 6K9K

Technische Daten Agroluna LED

Art.-Nr.            2SD- 343 130-40

Eingangsspannung
Stromverbrauch

9 - 32V
2,5 - 4 W

Materialien Gehäuse: PPT20, Lichtscheibe: PMMA, Reflektor: PC, Hinterkappe: ABS, Shutzkappe: PE

IP Klasse 6K9K

Données Techniques Agroluna LED

Référence        2SD- 343 130-40

Tension d’entrée
Consommation

9 - 32V
2,5 - 4 W

Matériaux Boîtier: PPT20, Voyant: PMMA, réflecteur: PC, Capot arrière: ABS, Capuchon: PE
Classe IP 6K9K
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Teknisk Information Agroluna LED

Artikelnr           2SD- 343 130-40

Inspänning
Effektförbrukning

9 - 32V
2,5 - 4 W

Material Kåpa: PPT20, Lins: PMMA, Reflektor: PC, Bakre skydd: ABS, Lock: PE
IP klass 6K9K

Technische Gegevens Agroluna LED

Artikelnr.           2SD- 343 130-40

Ingangsspanning
Opgenomen ver-
mogen

9 - 32V
2,5 - 4 W

Materialien Huis: PPT20, Lens: PMMA, Reflector: PC, Achterdeksel: ABS, Kap: PE
IP Klasse 6K9K

Datos Técnicos Agroluna LED

N°de artículo    2SD- 343 130-40

Tensión de entrada
Consumo de cor-
riente

9 - 32V
2,5 - 4 W

Materiales Caja: PPT20, Lente: PMMA, Reflector: PC, Tapador trasero: ABS, Caperuza: PE
Clase IP 6K9K
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Dati Tecnici Agroluna LED

N. art.            2SD- 343 130-40

Tensione di ingresso
Assorbimento di 
potenza

9 - 32V
2,5 - 4 W

Materiali Scatola: PPT20, Lente: PMMA, Riflettore: PC, Copertura posteriore: ABS, Coperchio: PE

Classe IP 6K9K

Tekniset Tiedot Agroluna LED

Tuotenro.         2SD- 343 130-40

Jännite
Teho

9 - 32V
2,5 - 4 W

Materiaalit Runko: PPT20, Lasi: PMMA, Heijastaja: PC, Takakansi: ABS, tulppa: PE
IP Luokka 6K9K
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