
Foto 1:    Nakrętka osi (434 0431 10) jest dostępna jako dodatek FAG 

 
Producent:   MAN

Modele:
   Commercial 
  vehicles:   E Series, F 2000,  

M 2000 L, M 2000 M, 
TGA, TGM, TGS, TGX

  Coaches:   18 ...., Lion's Coach, 
Lion's Star, NG, NL, NM, 
NÜ, RH, SG, SL, SÜ, 
Tourliner, ÜL

Nr. OE:   81.90620-0086

Nr. Ref.:    434 0431 10 (axle nut)  
 801974AE.H195 (TAM)

 

 
 

SERVICE INFO

Jeśli nakrętka osi poluzuje się pracując na 
osi zwrotnicy, na przykład podczas wymia-
ny modułu osi samochodu ciężarowego 
TAM (Truck Axle Module) 801974AE.H195, 
nakrętka musi być wymieniona. 

Podana nakrętka jest samoblokująca
i nadaje się tylko do jednorazowego użycia.

Z tego powodu Schae�er Automotive 
Aftermarket oferuje nakrętkę (nr ref. 434 
0431 10) jako część zestawu. 

Moment dokręcenia: 740 Nm

Należy stosować się do zaleceń 
producenta pojazdu!

Wszelkie odniesienia do numerów części
zamiennych producentów pojazdów 
podano jedynie w celach porównaw-
czych.

Właściwe części zamienne można dobrać
w naszym katalogu online, pod adresem
www.Schae�er-Aftermarket.pl
lub w RepXpert pod adresem
www.RepXpert.com
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