
Rolka napinająca INA 531 0547 10
Różnice w wyglądzie

Producent: Dacia, Nissan, Renault, Suzuki

Modele:
   Dacia: Dokker, Duster, Logan, Lodgy, 

Sandero
   Nissan: Almera, Cube, Juke, Kubistar, Micra, 

Note, NP200, Qashqai, Tiida, NV200
   Renault: Clio, Duster, Fluence, Kangoo, 

Laguna, Logan, Megane, Modus, 
Sandero, Scénic, Thalia, Twingo 

   Suzuki: Jimny

Silniki: 1.5 dCI, 1.5 DDiS

Nr części: 531 0547 10

Dotyczy zastosowania w pojazdach wymienionych 
powyżej na podstawie katalogu

Foto 2: Nowy wygląd

Foto 1: Poprzedni wygląd

W wyniku ciągłego udoskonalania produktów marki INA, budowa rolki 
napinajacej 531 0547 10 została nieznacznie zmieniona.

W nowej wersji zmodyfikowane zostały: uszczelnienie łożyska, 
wskaźnik i znacznik regulacyjny (zdj. 2). Technicznie obydwie wersje 
są identyczne.

Sposób napiecia i ustawienia nowej rolki napinającej jest taki sam 
jak poprzednio. Procedura wymiany powinna być przeprowadzona 
zgodnie z zalecieniami producenta.
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Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

SERVICE  INFO – INA 0031

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aftermarket.pl@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.pl
www.repxpert.pl


