
Foto. 1:     Trzy różne zestawy dźwigienek 

Dźwigienki rolkowe z hydraulicznymi popychaczami  
zaworów do silników Mercedes - Benz.

Dźwigienki wydechowe oznaczono dodat-
kowo niebieskim punktem.

Uwarunkowania techniczne:

Oba silniki Mercedes-Benz M112 (V6) i M113 
(V8) mają na cylinder po dwa zawory ssące 
i jeden wydechowy. Zawory są napędzane 
dźwigienkami rolkowymi wykonanymi ze 
stopów metali lekkich i wyposażonymi w 
popychacze hydrauliczne.

W ofercie Schaeffler Automotive Aftermarket, 
dźwigienki są dostępne wraz popychaczami 
w tzw. zestawach KIT. 

Producent:  Mercedes-Benz

Modele: 
 C-Klasse W202, W203, S202, S203
 CLK C208, C209, A208, A209
 E-Klasse W210, W211, S210, S211
 S-Klasse W220, C215
 CLS C219
 SL R129, R230
 SLK R170, R171
 M-Klasse W163, W164
 R-Klasse W251
 G-Klasse W463

Silniki:
 M112-Motor 2.4 - 5.0 Litrów
 M113-Motor 4.3 - 5.4 Litrów

Nr.OE.:   
 Einlass 1: 113 050 00 33
 Einlass 2: 113 050 01 33
 Auslass: 113 050 05 34

Nr.referencji.:
 Einlass 1: 423 0014 10
 Einlass 2: 423 0016 10
 Auslass: 423 0018 10

Opis do fotografii 1 – 3:

(1)  Zestaw dźwigienek do zaworów ssących   
      423 0014 10 
(2) Zestaw dźwigienek do zaworów ssących   
      423 0016 10
(3) Zestaw dźwigienek do zaworów wy-  
      dechowych 423 0018 10

Podczas montażu należy zwrócić szczególną 
uwagę na właściwy dobór dźwigienek.
Różnica jest widoczna w średnicy otworu 
(foto. 2) oraz w skosie dźwigienek (foto. 3).

Foto. 2:   Średnica otworu w dźwigience  
                     zaworu ssącego jest większa (1)

Foto. 3:    Skos dźwigienek

Dalsze Informacje:
Telefon: +48 22 878 31 65
Fax: +48 22 878 31 64
E-mail: aaminfo.pl@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.pl

Właściwe części zamienne dobrać można 
w naszym katalogu-online, pod adresem 
www.schaeffler-aftermarket.pl lub w  
RepXpert pod adresem www.RepXpert.com.
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