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Model 2001+ / PM0020xx

Komůrka/bowl/Muldendurchmesser: 43,0 mm 
Čep/pin/Bolzen: 28 x 61 mm

Vrtání/bore diameter/Zylinderbohrung: 89 mm
Délka pístu/piston length/Länge: 80,0 mm
Kompresní výška/compression height/Kompressionshöhe: 48,8 mm
Kroužky/rings/Ringe: 2/2/3

Dostupné jako/available as/verfügbar als:
PM002000 = STD
PM002050 = + 0,50 mm 

Model 2005+ / PM0054xx

Komůrka/bowl/Muldendurchmesser: 44,5 mm 
Čep/pin/Bolzen: 28 x 71 mm

Vrtání/bore diameter/Zylinderbohrung: 89 mm
Délka pístu/piston length/Länge: 73,8 mm
Kompresní výška/compression height/Kompressionshöhe: 48,9 mm
Kroužky/rings/Ringe: 2/2/3

Dostupné jako/available as/verfügbar als:
PM005400 = STD
PM005450 = + 0,50 mm
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Model 2006+ / PM0055xx

Komůrka/bowl/Muldendurchmesser: 47,4 mm
Čep/pin/Bolzen: 28 x 71 mm

Vrtání/bore diameter/Zylinderbohrung: 89 mm
Délka pístu/piston lenght/Länge: 73,8 mm
Kompresní výška/compression height/Kompressionshöhe: 48,9 mm
Kroužky/rings/Ringe: 2/2/3

Dostupné jako/available as/verfügbar als: 
PM005500 = STD
PM005550 = + 0,50 mm 

Model 2010+ / PM0056xx

Komůrka/bowl/Muldendurchmesser: 48,5 mm
Čep/pin/Bolzen: 28 x 68 mm

Průměr pístního čepu/bore diameter/Bohrungsdurchmesser: 89 mm
Délka pístu/piston lenght/Länge: 76,7 mm
Kompresní výška/compression height/Kompressionshöhe: 48,7 mm
Kroužky/rings/Ringe: 2/2/3

Dostupné jako/available as/verfügbar als: 
PM005600 = STD
PM005650 = + 0,50 mm
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